Приложение 8
ГОСТ 18097-93
Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. 
Нормы точности
[bookmark: _GoBack]
Обозначение:	ГОСТ 18097-93
Статус:	действующий
Тип:	ГОСТ
Название русское:	Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности
Название английское:	Screw-cutting lathes and lathes. Basic dimensions. Standards of accuracy
Дата актуализации текста:	06.04.2015
Дата актуализации описания:	01.06.2019
Дата издания:	01.10.2005
Дата введения в действие:	30.06.1996
Дата последнего изменения:	12.09.2018
Переиздание:	переиздание
Область и условия применения:	Настоящий стандарт распространяется на универсальные токарно-винторезные и токарные станки с горизонтальным шпинделем прецизионные (классов точности П, В и А) с Da не более 500 мм и DC не более 1500 мм и прочие (класса точности Н) с Da не более 1600 мм. Стандарт не распространяется на специальные станки, станки, предназначенные для учебных целей, индивидуальной трудовой деятельности и для использования в бытовых целях
Взамен:	ГОСТ 18097-88
Расположен в:	
Общероссийский классификатор стандартов
  → Машиностроение
    → Металлорежущие станки
      → Токарные станки
Классификатор государственных стандартов
  → Машины, оборудование и инструмент
    → Машины и оборудование универсального применения
      → Станки металлообрабатывающие
Общероссийский классификатор продукции
  → Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее
    → Станки металлорежущие
      → Станки токарной группы
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